m‘_A\;

e e i ——
L7/

/7

Bomberad gata styr
dagvatten bade mot ||
norr och oster

Kantstod langs gatan
styr dagvatten norrut

Yieisy

—
e

Lokal lagpunkt
- > J i | : Lokala Iégpunkter

Berakningar - Befintligt planomrade:
Planomradesarea = 8600 m2/0,86 ha

Befintliga ytor:

Parkmark 6700 m2 x0,1=670 m2 (Ared)

Asfalt 1900 m2 x 0,8=1520 m2 (Ared) | - : - o’ | R AU VRN | AR R T S TR & W o IR
Totalt 8600 m2 2190 m2 (Ared) | SRR AR ER 1A e S NI s o SR
Planomrddet best3r i nuldget av parkmark med omgivande gata. k K . X , RN o N et o il S Shate Bt e A

Berakningar - Framtida planomrade: Dagvattenhantering:

) I ) ) | Planomradesgrans
Planomridesarea = 8600 m2/0,86 ha Utflodet fran planomradet regleras till cirka 10 |/s for att omhdnderta ett DV Hermanstorp
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Framtida vtor: dimensionerande 100-arsregn. Uppdamning foreslds ske i ett oppet ut jamnings- it oty — [3gpunkt inom planomrade

Villaomr3de 8600 m2 x 0.4= 3440 m2 (Ared) magasin som i normallaget &ar torrt. Nar utjamningsmagasinet &r fullt tilldts redve ;:z i Vattendelare

dagvatten bradda over gatan dsterut. -y \Fs.ha I v Preliminar handling
Forufsatfningar: Ut jamningsmagasinets volym for det reglerade 100-8rsregnet ska vara cirka eorie . @ Lokal ldgpunkt

Dimensionerande utflgde 2-3rsregn = 12 /s ha x 0,86 ha = 10 U/s 208 m3 vid braddnivan +58,80. TSP P v = W eulll=~pliri-pie =)  Avrinningsriktn eshergs kommn
(reglerat utflode) (Oexploaterad yta, Svenskt Vattens publikation P110 sidan 70). Vid stdrre regnmingder dn dimensionerande kommer dagvatten bridda dver ~ 1 e 10 23 %7 162 62 1200 vrinningsriktning D V H ermans 1— or p
Magasinsbehov fér ett dimensionerande 100-3rsregn vid ett reglerat utfléde pd  Talbomsvigen ésterut mot Dalkarlshyttedn. = = = R T =

10 /s blir cirka 208 m3 enligt berakning (effektiv vattenvolym). = 279 1004 as 523 1800 155 1645 .
(Svenskt Vattens publikation P104 berikning DV-magasin). Tillses att mark mot ndrliggande tomt, Haga 5:2, utférs med lagsta niva +59,20 . o ol PR e oo e Underlag: VAP VA—Projekt AB

sd att dagvatten kan avbdrdas pd ytan 6ver Talbomsvagen, +59,00, nar ® 203 7 a7 503 295 28 184,7 Svenskt Vattens publikation P104 5?;";‘;‘2:;& ‘c;

45 136 67,0 50,2 62,8 i LA 279 188,1

[ ]
Lokala léunk’rer ut jdmningsmagasinet och ledningsndtet star damda. P3 sa vis riskerar man inte 50 173 62,3 519 64,9 23,2 31,0 152,2 e  Svenskt Vattens publikation P110 www.vap.se
att orsaka skada pa fastighetens byggnader eller omgivande fastigheter vid - - ﬁg :; :.Z: iiii ::; ﬁ: * Scalgo

[

De lokala l3gpunkterna redovisas med utbredning for ett dimensionerande e o . 65 143 55,8 69,7 239,8 40,2 199,6 Metria UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV
regntillfallen stérre an dimensionerande. - . oo o g png as 200e 24099 Fredrik Lindeus

100-3rsregn med 10 minuters varaktighet (40 mm regn). Ett dimensionerande 5 2 w1 e wss e 2032 Coordinatsvsten S R SUARIG
100-3rsregn med ett dygns varaktighet (150 mm regn) innebar marginellt storre - i~ - g iy e o o Plan: Sweref 991500 2024-10-18  |Fredrik Lindeus

i i 90 112 40,7 61,0 76,3 262,4 55,7 206,7 .
vattensamlingar inom samma l3gpunkter. o w o e = e o s H6jd: RH2000

Hansyn har inte tagits till eventuella dagvattenbrunnar med ledningar fran 100 104 624 78,0 2683 619 206,4
100 63,0 78,8 270,9 65,0 205,9 0 10 20 30 L0 50

l3gpunkterna. Vattensamlimgarna kommer att uppsta i de fall d3 dagvatten- 57 , 640 800 2753 68,1 2072 ATTITI. | | | | Forslag pa dagvattenhantering 100-3rsregn
SKALA 1:500

brunnar inte kan avleda vatten eller nar dagvattenledningar star damda. - ' TR o — SKALA NUMMER
77 86,6 298,0 92,9 205,1 0OBS! Vid A3 format galler halvskala 1500 24099_DV1
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